
kérjen ajánlatot | info@optimum-hungaria.hu64

Cnc Eszterga

6-

cnc M
arógép

57-

köszörű

118-

Szalagfűrész
cnc M

arógép

44-

116

Huzal-Töm
bszikra

138-

150-

Op  mum CNC katalógus 2016  CNC Marás 64
OPTIMUM Premium nagysebességű CNC függőleges megmunkáló központ F 211HSC
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HSC opcionális 4. tengellyel
Orsó olajhűtő

 · Nagy termelékenység
 · Szerelt, precíziós linerális vezetékek
 · Szerszámcserélővel - 32 szerszámhellyel
 · Főorsó fordulatszám 12.000 perc-1, vagy 15.000 perc-1

 · Nagy megbízhatóság
 · Finomköszörült golyóorsók minden tengelyen Ø 36 mm x 16x c3
 · Tisztító pisztoly
 · Forgácskihordó láncos kivitel 
 · RS232-RJ45 csatlakozó, USB csatlakozó és hálózati csatlakozás (230V)
 · Hűtőfolyadék berendezés hűtőfolyadék tartály 210 literes 

 · Forgács kocsi
 · Hőcserélő
 · Olaj hűtésű golyóorsó
 · Főorsó olajhűtő
 · Teleszkópos burkolat 3 tengelyen
 · 2 év Siemens 

• Maradék anyago marás 
• Shop Mill
• 3-D szimulációs
• Egyidejű felvétel
• Szerszámcserélővel dupla karos - 32 

szerszámhellyel
• Hűtő pisztoly

• Forgács öblítörendszerrel
• halogén megvilágítással
• 6 db gépláb
• főOrsó olajhűtő
• Forgács kihordó
• Forgács kocsi
• RS232 / Ethernet

• Hőcserélő
• Főorsón keresztüli hűtés CTS 20 bár
• Automatikus kenési rendszer
• olaj hűtsú golyóorsók

Alapfelszereltség

2 év2 év

garanciagarancia
SIEMENSSIEMENS

vezérlésvezérlés
3/43/4tengelytengely 3232

szerszám-szerszám-
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CNC marás

Modell  F 211HSC 12
Cikkszám 3511320

Modell F 211HSC 15
Cikkszám 3511322

Elektromos bemenet
Elektromos bemenet 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Összteljesítmény 35 kW
Főorsó
Főorsó teljesítmény 11/15kw
Főorsó nyomaték 80 Nm
Orsó befogás SK 40 DIN 69871
Pontosság
Ismétlési pontosság ± 0,005 mm
Pozícionálásipontosság ± 0,005 mm 
Szerszámcserélő
Szerszámhelyek száma 32 szerszám
Szerszám átmérő max. 80 mm
Szerszám hossza max. 300 mm
Szerszám súly max. 8 kg
Szerszám  cserélési idő 2 másodperc

Úthossz
X-tengely 1,000 mm
Y-tengely 560 mm
Z-tengely 550 mm
Előtolási meghajtó tengelyek
Marási előtolás  X / Y / Z axis 12,000 mm/perc.
Gyorsjárat X / Y / Z axis 32,000 mm/perc.
Fordulatszám
F 211HSC 12 12.000 perc-1

F 211HSC 15 15.000 perc-1

Levegős rendszer
Nyomás 6 bar
Levegő fogyasztás 400 l/perc.

Asztal
Orsó -asztal távolság 100 – 650 mm
Kinyúlás 595 mm
Asztal hossz x szélessége 300 x 520 mm
T-horony mérete / száma / távolsága 16 mm / 5/ 63 mm
Terhelhetőség (max.) 800 kg
Méretek
Hosszúság x szélesség x magasság 3,230 x 2,644 x 2,972 mm
Nettó tömeg 5,200 kg

TARTALOM:
Beépített biztonsági elemek

Maradékanyag felismerés és feldolgozás

Lépésekből álló Shop mill programozás

3-D szimuláció

Hálózat felismerés

Szimultán felvételi lehetőség

Felkészítés
nyitott ajtónál

Méretek

INfo@Optimum-hungaria.hu

Technikai adatok

oktatást tartunk a 
gép használatáról 
és működéséről
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Op  mum CNC katalógus 2016  CNC Marás 66
F 211HSC
Öntöttvas test
 · Minőségi Meehanite öntvény 

Főorsó
 · SK 40 DIN 69871
 · Főorsó sebesség 

12.000 perc-1 vagy
15.000 perc-1 

Linerális vezetékek
 · A gyorsjárat 32.000 perc-1 mind a 

három tengelyen

Alap test
 · Erősen bordázott merev kialakítás Gépláb

 · Optimális szintezéshez 

Szervó motorok 
 · Közvetlen hajtás minden tengelyen

 · 32 tárhelyes duplaka-
ros szerszámcserélő 
rendszer

 · Szerszámhossz maxi-
mális mérete 300 mm

 · Masszív, pontos 
 · Szerelés alapfelület 900 x 520 mm
 · Köszörült felület

 · Úszókapcsoló érzékeli 
az olaj mennyiséget

 ·  Alacsony olajszint 
esetén hangjelzés 
hallható

 · Megelőzi a gép káro-
sodását

Hőcserélő 

Maró asztal

Automatikus 
kenési rendszer

 · Elektronikus
 · Hordozható
 · Csökkentett a beállítási idő
 · Vészleállító nyomógombbal

Kézikerék

 · Garantált ismétlési 
és pozicionálási 
pontosság 

Lézer mérőrend
szer

Szerszámcserélő
rendszer

 · A kapcsolószekrénybe beépített haté-
kony hőcserélő

 · Elektromos alkatrészek védelmére
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Transzformátor

351132001 Orsón keresztüli hűtés (CTS) 20 bar  · külső egység; tartály kapacitása 165 l

351132002 Orsón keresztüli hűtés (CTS) 70 bar  · külső egység; tartály kapacitása 165 l

351132007 Teljes 4. tengely készlet  · Tartalmaz 3 pofás tokmányt Ø 150 mm, szegnyerget, SIEMENS motor,szerelés

351132005 Gép előkészítés - negyedik tengely

351132008 Teljes 5. tengely készlet  · Tartalmaz 3 pofás tokmányt Ø 175 mm, szegnyerget, SIEMENS motor,szerelés

351132006 Gép előkészítés - ötödik tengely

351132014
Szerszámbemérő Renishaw TS 27R

 · Szabvány mérési érzékelő
 · Precíz szerszám hossz és átmérő mérés
 · Kopás nélküli forgó szerszám

351132016
Munkadarabbemérő Renishaw OMP60

 · Infravörös átvitel 360 ° -os szögben 90 ° orsótengelyre, előkészítési idő csökkentése 
akár 90% 

351132017 Gép előkészítés -Renishaw OMP60

3519802
Optikai szerszámbemérő Renishaw OTS

 · Optikai szerszám beállító érzékelő - nincs kábel, kompakt asztali szerelés 
 · Precíz szerszám hossz és átmérő mérés 
 · Automatikus frissítés a szerszám-korrekciókhoz

3519801
Munkadarabbemérő Renishaw OMP40-2

 · Ultra-kompakt kialakítás - csak Ø40 mm, 50 mm hosszú,
 · Modulált jel továbbítás
 · Mérő érzékelő védelmi osztály IPX8, beleértve a telepítést

3519803 Mérő rendszer Renishaw OTS és
mérő rendszer Renishaw OMP40-2

 · Komplett szett
 · Telepítést tartalmaz

351132015 Érintésmentes lézeres ellenőrzési rendszer Renishaw 
NC4

 · Kompakt, kéttengelyes érintésmentes szerszám ellenőrzési rendszer
 · Csak egy M parancs szükséges

351132018 Gép előkészítés Renishaw NC4

351132009 Légkondícionáló  · Alapfelszereltség hőcserélő

351132003
Olajleválasztó

 · Forgótányéros olajeltávolítása a hűtőfolyadékból
 · Kapacitás 1 liter óránként

351132004
Transzformátor

 · Speciális feszültség
 · Tömeg 147 kg
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Olajleválasztó
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Negyedik és ötödik tengelyOrsón keresztüli hűtés Szerszám és munkadarab mérés érintésmentes szerszám ellenőrzés

Légkondícionáló

Jelmagyarázat


